                                                      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

                                       «БЕТО ХАУЗ»

                                           ПРАЙС-ЛИСТ 01.02.09г.       
                                                                Стоимость  указана  в  рублях  с  учетом  НДС  и 

                                                                доставкой  по  Москве  и от МКАД в область  до 20 км.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ   (производства Бето Хауз)

Размеры блоков: 375*300*600;   200*300*600;  200*300*400;  (возможно изготовление других размеров)

	Марка по плотности
	Класс по прочности на сжатие
	Марка по морозостой-кости   F
	Коэффициент теплопров-ти  Вт/(м(0С)
	Стоимость

При объеме                 40-100 м3
	Стоимость

При объеме                100-300 м3
	Стоимость

При объеме                 более 500м3

	D 250
	В0,35
	25
	0,055-0,075
	3050
	2850
	2650

	D 300
	В0,5
	35
	0,06-0,075
	3100
	2900
	2700

	D 350
	В0,75
	35
	0,065-0,085
	3200
	3000
	2800

	D 400
	В1
	35
	0,065-0,105
	3400
	3200
	3050

	D 450
	В1,5
	50
	0,075-0,115
	3600
	3400
	3250

	D 500
	В2,0
	50
	0,085-0,125
	3700
	3500
	3350


«ТЕРМОБЛОК» БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА СО ВСТАВКОЙ ИЗ

 ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (производства Бето Хауз)       



                                                                                                    Размер блока 200х300х400

                                                      Средняя плотность - D 300

                                                      Класс полистеролбетона по прочности на сжатие-В0,75

                                                      Толщина слоя из пенополистерола-100мм

              1  2    3                                                                                    Коэффициент теплопроводности-0,053  

                  
                                                              Марка по морозостойкости F 35

  Многослойный стеновой блок состоит из трех слоев соединенных между собой арматурными связями:

         1 наружный слой состоит из полистиролбетона толщиной – 50мм.

         2 слой состоит из теплоизоляционного «вкладыша» - пенополистирола(пенопласта) толщиной – 100мм.

         3 внутренний слой состоит из полистиролбетона толщиной – 150мм.

Стоимость:  от 3950руб/м3  (Стоимость указана за 1м3  с учетом НДС (без доставки))
ПЕНОБЕТОНЫЕ БЛОКИ - пеноблоки   (производства Бето Хауз)

Размеры блоков: 250*300*600, 200*300*600, 100*300*600 (возможно изготовление других размеров)

	Марка по плотности
	Класс по прочности на сжатие
	Марка по морозостой-кости   F
	Коэффициент теплопров-ти  Вт/(м(0С)
	Стоимость 

При объеме                 30-80 м3
	Стоимость 

При объеме                80-200 м3
	Стоимость

При объеме                 более 250м3

	D 400
	В 0,75
	30
	0,10
	3150
	2950
	2800

	D 500
	В 1,0
	50
	0,12
	3050
	2850
	2750

	D 600
	В 1,5
	80
	0,14
	3100
	2800
	2700

	D 700
	В 2
	90
	0,17
	3300
	3000
	2900


ПЕРЕМЫЧКИ  АРМИРОВАННЫЕ  ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ (производства Бето Хауз)

Размеры премычек: сечение 140*235, 140*295, 180*235, 180*295 Длина до 3000мм 

(возможно изготовление других размеров)

      Марка по плотности D400-500                                        Марка по морозостой-кости   F-35

      Класс по прочности на сжатие В0,75                            Коэффициент теплопров-ти  Вт/С - 0,081
Стоимость:  от 6700 руб/м3  (Стоимость указана за 1м3  с учетом НДС)

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ 

Размеры блоков: ЛЮБЫЕ

	Марка по плотности
	Класс по прочности на сжатие
	Марка по морозостой-кости   F
	Коэффициент теплопров-ти  Вт/(м(0С)
	Стоимость 

При объеме                 30-80 м3
	Стоимость 

При объеме                80-160 м3
	Стоимость

При объеме                 более 160м3

	D 400
	В 1,0
	30
	0,125
	3050
	3000
	2850

	D 500
	В 1,5
	50
	0,135
	3100
	3050
	2900

	D 600
	В 2
	75
	0,145
	3150
	3100
	2950


ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

	Наименование
	Цвет
	Производитель 
	На поддоне, шт.
	Стоимость  в  рублях  с  НДС  и  доставкой 

	Кирпич одинарный пустотелый гладкий  М-150    250*120*65    ГОСТ 530-2007 
	КРАСНЫЙ
	КЕРМА
	444
	11,10

	Кирпич полуторный пустотелый гладкий М-150   250*120*88    ГОСТ 530-2007
	КРАСНЫЙ
	КЕРМА
	348
	14,40

	Кирпич одинарный пустотелый гладкий М-150   250*120*65    ГОСТ 7484-78
	СЛОНОВАЯ КОСТЬ
	БРЯНСК
	480
	16,10

	Кирпич полуторный пустотелый гладкий М-150   250*120*88    ГОСТ 7484-78
	СЛОНОВАЯ КОСТЬ
	БРЯНСК
	352
	21,20


ЛИНОЛЕУМ

Линолеум шириной 1,5метра и 2 метра.            Толщина линолеума  3,2мм., на белой нетканой основе.

Толщина защитного слоя 0,15мм.                      Вес/м2 1,25кг. В рулоне 40м2. 

Стоимость: 1,5 метра – 125 руб/метр  (Стоимость  указана  в  рублях  с  учетом  НДС без доставки)
                            2 метра – 150 руб/метр  (Стоимость  указана  в  рублях  с  учетом  НДС без доставки)
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ  -  ПЕНОПЛАСТ   

Размеры:  длина – 1000, 2000, 3000, 4000 мм;  ширина – 1000, 1200 мм;   толщина – 20…600 мм (шаг 10 мм)

	МАРКА
	Плотность кг/м3
	Объем реализации м3/месяц  (стоимость в руб/м3)

	
	
	Розница до 40 м3
	40м3 - 200м3
	более 200м3

	ПСБ-С-15У
	до 10,0
	950
	860
	договорная

	ПСБ-С-15
	10,0 – 12,0
	1210
	1120
	договорная

	ПСБ-С-15Т
	12,0 – 14,0
	1380
	1290
	договорная

	ПСБ-С-15Ф
	13,5 – 15,0
	1490
	1400
	договорная

	ПСБ-С-25
	15,5 – 17,0
	1510
	1430
	договорная

	ПСБ-С-25Ф
	16,0 – 17,0
	1660
	1530
	договорная

	ПСБ-С-25+
	17,0 – 19,0
	1755
	1665
	договорная

	ПСБ-С-25Т
	19,0 – 22,0
	1915
	1825
	договорная

	ПСБ-С-35
	26,0 – 27,0 
	2240
	2150
	договорная

	ПСБ-С-35Т
	27,0 – 30,0
	2700
	2600
	договорная

	ПСБ-С-50
	35,1 – 37,0
	3150
	3000
	договорная

	Дробленый  ПСБ
	10–20 кг/м3
	1100
	900
	договорная


СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

	МАРКА
	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/расход сухой смеси.
	ВЕС

(кг.)
	ЦЕНА (руб.)

	ПОБЕДИТ  ТМ-17 «ПЕНОБЕТОН»
	Для укладки блоков из пенобетона, газобетона, полистиролбетона и ячеистого бетона. Может применяться в качестве высококачественного клея для фиксации керамической плитки снаружи и внутри помещений. Время коррекции не менее 10 минут; прочность застывшего раствора  М150; От 1,5 до 1,6 кг/мм/м2 горизонтальной поверхности уложенных блоков, что примерно соответствует 12-30 кг клея на каждый м 3 уложенных блоков
	25
	205

	ПОБЕДИТ 

АМ-3С
	Для оштукатуривания переутепленных зданий, а также стен из ячеистого бетона. Имеет повышенные гидрофобность, паропроницаемость и морозостойкость. Подходит для поверхностей из обычного бетона, шлако- и керамзитобетонных блоков, кирпича. 

Толщина слоя: 2-15 мм.   Расход: 1,5 кг/мм/м2.
	25
	240

	ПОБЕДИТ 

«ЭГИДА G-31»
	Для укладки блоков из ячеистого, пенобетона и пенополистиролбетона в современном строительстве по теплосберегающим технологиям.

Толщина слоя: 2-4 мм.   Расход 10-25 кг. на м3 кладки.
	25
	210

	ПОБЕДИТ 

«ЭГИДА G-32»
	Для укладки блоков из полистиролбетона, а также  других ячеистых бетонов. Может применяться в качестве высококачественного клея для фиксации плитки. 

Толщина слоя:  2-8 мм.   Расход: 12-30 кг. на  м3 кладки
	25
	215

	ПОБЕДИТ

«ЭГИДА G-33»
	Для фиксации панелей утеплителя из пенопласта, либо для приклеивания плит из минеральной ваты и подобных материалов на фасады зданий и внутри помещений. Может применяться в качестве высококачественного клея для фиксации блоков и керамической плитки снаружи и внутри помещений.время коррекции    не менее 10 минут; прочность на сжатие  М250; морозостойкость    не менее 400 циклов.     Расход:    2,2-6 кг. /м2
	25
	350

	ПОБЕДИТ 

ЭГИДА Х-1 S-42»
	Для внешних и внутренних высококачественных штукатурных работ по блокам и плитам из ячеистых бетонов, а также по бетону, кирпичу и пр. при ремонте и в  гражданском и промышленном строительстве. Морозостойкость, циклов    -   не менее 120; Капиллярное водопоглощение –      не более 0,7 кг/см2   Расход     14,5 кг/см/м2;
	25
	250


КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
	ПОБЕДИТ 

ТМ-10 «ЭКОНОМ»
	Для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены из блоков, кирпича, бетона и проведения ремонтных работ внутри помещений.

 Толщина слоя: 1,5-5мм.   Расход: 2-6 кг/м2.
	20
	135

	ПОБЕДИТ 

АМ-10 «EASY FIX»
	Для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены и полы из блоков, кирпича, бетона и проведения ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

 Толщина слоя: 1,5-5мм.   Расход: 2-6 кг/м2.
	25
	170

	ПОБЕДИТ

 ТМ-14 «ЭКСПЕРТ»
	Усиленный состав с компенсаторами тепловых расширений ля укладки плит из  керамогранита и природного камня, а также обычной керамической плитки на внешние и внутренние поверхности и «теплые» полы.

Толщина слоя: 1-10 мм.   Расход: 2-15 кг/м2
	25
	215

	ПОБЕДИТ ТМ-20

 «для природного камня»
	Для укладки плит из  керамогранита и природного камня, а также обычной керамической плитки на внешние и внутренние поверхности и полы из блоков, бетона и кирпича.
Толщина слоя: 4-10мм.   Расход: 5-15 кг/м2.
	25
	250

	ПОБЕДИТ ТМ-19

 «гипсовый клей для пазогребневых плит»
	Для монтажа пазогребневых плит, а так же укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены  из гипса, гипсолита, гипсокартона, кирпича, бетона.

 Толщина слоя: 2-10мм.   Расход: 0.7-4 кг/м2.
	25
	195


ШПАТЛЕВКИ, ШТУКАТУРКИ

	ТМ-35 «ПОБЕДИТ-ЭГИДА»
	Гипсовая штукатурка для выравнивания поверхностей из кирпича, бетона, гипса или гипсолита внутри зданий в сухих помещениях.
Толщина слоя: 5-30 мм.   Расход: 1кг/мм/м2
	30
	225

	ПОБЕДИТ

 АМ-6 «Т»
	Для выравнивания стен из кирпича и бетона, ремонта поврежденных штукатурок, предварительной подготовки поверхности перед нанесением финишной шпатлевки, а также в качестве высококачественной штукатурки. 

Толщина слоя: 2-8 мм.   Расход: 1,5 кг/мм/м2.
	25
	230

	ПОБЕДИТ ТМ-21 «МАЭСТРО»
	Для выравнивания стен из кирпича и бетона, для ремонта поврежденных штукатурок, для предварительной подготовки поверхности перед нанесением финишной шпатлевки снаружи и внутри зданий в сухих и влажных помещениях.
Толщина слоя: 1-8 мм.   Расход: 1,5 кг/мм/м2
	25
	235

	ПОБЕДИТ 

S-50 «КР»
	Финишная полимерная шпаклевка белого цвета используется для выравнивания поверхностей из кирпича, бетона, гипса, гипсокартона или гипсолита, блоков, обработанных выравнивающими или штукатурными составами оснований, ремонта поврежденных штукатурок, а также предварительной подготовки поверхности под окраску, в т.ч. под водоэмульсионную или белую масляную краску. Может применяться только внутри зданий в сухих помещениях.
Толщина слоя: 1-3 мм.   Расход: 0,9-1,1 кг/мм/м2
	25
	320

	ПОБЕДИТ

 С-50 «VH»
	Финишная фасадная шпаклевка на основе белого цемента марки М-700,  микродоломитовой муки и для выравнивания поверхностей из кирпича, бетона и блоков, ремонта поврежденных штукатурок, а также предварительной подготовки поверхности под окраску, в т.ч. под водоэмульсионную или белую масляную краску. 
Толщина слоя: 1-6 мм.   Расход: 1,4 кг/мм/м2
	25
	360


СОСТАВЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ПОЛОВ

	ПОБЕДИТ ТМ-12 «НАЛИВНОЙ ПОЛ»
	Для финишного выравнивания и корректирования монолитных бетонных полов внутри зданий, под укладку на них линолеума, ковровых покрытий, паркета, напольной керамической плитки.
Толщина слоя: 2-10мм.   Расход: 1,5-1,6 кг/мм/м2.
	25
	260

	ПОБЕДИТ ТМ-11 

«РОВНЫЙ ПОЛ»
	Для создания бетонной стяжки полов. Состав пригоден под любые виды напольных покрытий, Проявляет легкий эффект самовыравнивания 
Толщина слоя: 2-15см. Расход: 1,5-1,7кг/мм/м2.
	25
	205

	ПОБЕДИТ АМ-8 

«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
	Для создания бетонной стяжки полов, работающей при больших перепадах температур, пригодна под любые виды напольных покрытий; может использоваться для создания массивных полов с высокой нагрузочной способностью.
Толщина слоя: 2-8см.   Расход: 1,5 кг/мм/м2.
	25
	215

	ПОБЕДИТ ТМ-25 «ТВЕРДОЛИТ»


	Состав ускоренной готовности (4-6 часов) для создания монолитных полов внутри зданий, 

под укладку на них  линолеума, ковровых покрытий, паркета, ламината, напольной керамической плитки и др., пригоден для заливки тепловыделяющих элементов при обустройстве «теплых» полов (температура элементов не должна превышать 800С)
Толщина слоя: 5-30мм.   Расход: 1,5 кг/мм/м2
	25
	250


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

	ПОБЕДИТ

 «ГРУНТ»
	для пропитки и укрепления оснований перед отделочными работами. 

Расход: 80-120 г. на 1м2
	10 л.
	225

	ПОБЕДИТ «ГИДРОФОБ»
	для придания водоотталкивающих свойств поверхностям внутри и снаружи зданий для любых видов отделочных материалов.
	5 л.
	580

	ПОБЕДИТ 

«БЕТОКОНТАКТ»
	Для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований внутри помещений. Рекомендуется для потолков и поверхностей с низкой адгезией.

Расход: 400-500 г./м2
	20
	630

	ПОБЕДИТ

 «ГРУНТ-Концетрат»
	для грунтования особоответственных поверхностей; при разбавлении водой 1:3 получается обычный грунт для бетонных работ
	20 л.
	610

	ПОБЕДИТ «АНТИМОРОЗ»
	для проведения строительных и отделочных работ при отрицательных температурах. 

Расход: 0,5-2кг на мешок смеси 25кг
	15
	380


Цены указаны с учетом НДС и доставкой по Москве и Моск. обл.

(поддоны являются возвратной тарой, залоговая стоимость 150руб.)
На всю предлагаемую нами продукцию имеются все сертификаты и протоколы испытаний.

Тел / Факс: 8 ( 495 )  515 – 86 - 88 
 Моб:        8  (916)  300-09-44             
ooobetohous@rambler.ru
 www.betohous.ru
БЛОКИ 


СТЕНОВЫЕ





ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗ


ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА И ПЕНОБЕТОНА





ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ








PAGE  
страница 1 из 5

e-mail: ooobetohous@rambler.ru, тел/факс (495)515-86-88, 8(916)300-09-44  www.betohous.ru

